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Kettenantrieb EA-KN

—
Chain Actuator EA-KN

Oft unscheinbar und doch der Könner unter den Antriebssystemen. Mit 
seiner kompakten und optisch ansprechenden Bauweise fügt er sich 
elegant in jede Fassade ein und verbindet sich förmlich mit dem Fenster.

—

Often inconsiderable but it is the master of the actuator technology. With 
its tight and visually appealing construction it � ts itself elegant in each 
facade and combines itself with the window.
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Farben:
Vollton: Rot HKS 13
CMYK: 0c / 100 m / 100 y / 0 k
Schwarz
50 % Schwarz (Slogan)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.      Technical modi� cations and errors excepted.

• Idealer Antrieb zum täglichen Be- und Entlüften

The ideal actuator for daily ventilation

• Hubbegrenzung durch DIP Schalter auf 110 / 200 / 300 / 400 mm

Stroke lenght limit through DIP switch at 110 / 200 / 300 / 400 mm

• Optional Synchro-Version (-GE)

Optional synchro-version (-GE)

Vorteile /    Advantages / 
Leistungseigenschaften performance characteristics

Abmessungen  Dimensions

Einbauarten Installation ways

230
VAC

24
VDC

Technische Daten Technical Data

Strom » 24 VDC 1.0 A Current » 24 VDC

Strom » 230 VAC 0.12 A Current » 230 VAC

Hublänge 110 - 400 mm Stroke

Kraft 300 N Force

IP Schutz IP 30 Protection class

Geschwindigkeit 12 mm/s Speed

Temperaturbereich -5° - +65°C Temperature range

Gewicht ≈ 1.0 kg Weight

Ober� äche Kunststoff / Plastic Surface

Der EA-KN Lüftungsantrieb lässt sich für 

verschiedene Fensteröffnungen einsetzen. 

Die dazu passenden Konsolensätze sind 

allesamt im Lieferumfang enthalten.

The EA-KN ventilation actuator can be set up 
for various window openings. The suitable 
bracket sets are all included by standard.


